
широкоПолоСНые мультикаНальНые
оСциллоГрафичеСкие СиСтемы
LabMaster 9 Zi-A

возможности

• многоканальные измерения 

в Свч диапазоне:

– 5 каналов с полосами пропу-

скания 45 ГГц 

– 10 каналов с полосами 

пропускания 30 ГГц 

- 20 каналов  с полосами 

пропускания  20, 16, или 13 ГГц 

• Настраиваемая конфигу-

рация:

«один ведущий модуль и 

несколько управляемых 

модулей сбора данных»

для обеспечения обновления 

системы

• единая архитектура всего 

рабочего диапазона (13–45 

ГГц) обеспечивает возмож-

ность модернизации полос 

пропускания 

• ChannelSync™ обеспечивает 

значение межканального 

джиттера 350 фс с.к.з (тип.) 

• многоядерный процессор 

серверного типа в сочетании 

с потоковой архитектурой 

X-Stream II для ускорения 

обработки больших объемов 

данных в многоканальной 

системе. 

• ультранизкий уровень 

фазового шума (125 фс 

с.к.з.), высокая временная 

стабильность.

высочайшая производитель-

ность без компромиссов 

LabMaster 9 Zi-A представляет 

кульминационный продукт на 

рынке цифровых осциллографов: 

полоса пропускания 45 ГГц, 

частота дискретизации  120 ГГц, 

многоканальность (до 5 х 45 ГГц,

10 х 30 ГГц или 20 х 20 ГГц) 

внутренняя память до 768 MБ/кан. 

Для самых требовательных прило-

жений (научные исследования и 

отладка РЭА, в.т.ч. разработка 

новых  поколений систем  опти-

ческой передачи данных) – осцил-

лограф LabMaster 9 Zi-A является 

единственным существующим на 

рынке цифровых осциллографов 

решением.

ChannelSync ™ архитектура 

высокоточной синхронизации

LabMaster 9 Zi-A использует общий 

источник тактовой частоты 10 ГГц

для обеспечения точной временной 

синхронизации по всем каналам. 

Межканальный джиттер составляет 

350 фс с.к.з. (тип.).

многоядерный процессор 

для быстрого сбора и анализа 

данных

LabMaster 9 Zi-A использует 

многоядерный процессор сервер-

ного класса (в 16 раз мощнее, чем в 

стандартном осциллографе LeCroy). 

Сочетание  X-Stream II и обработки 

многоядерным  процессором 

обеспечивает эффективный сбор 

данных и мощные ресурсы анализа.

Исключительная производительность и
характеристики: 
5 каналов с ПП 45 ГГц
(или 10 кан. х 30 ГГц; 20 кан. х 20 ГГц)
в системе с полным заполнением подкатной 
стойки и широкоформатный сенсорный 
экран монитора для удобного просмотра 
большого количества каналов.



техНичеСкие характериСтики

LabMaster 9 Zi-A 
13 ГГц

LabMaster 9 Zi-A 
16 ГГц

LabMaster 9 Zi-A 
20 ГГц

LabMaster 9 Zi-A
30 ГГц

LabMaster 9 Zi-A 
45 ГГц

канал вертикального отклонения

Полоса пропускания
(вход 2,4/2,92 мм) 50 Ω - - - 30 ГГц 45 ГГц

Полоса пропускания
(вход A*) 50 Ω 13 ГГц 16 ГГц 20 ГГц

Полоса пропускания
(вход B**) 50 Ω 3,5 ГГц

Полоса пропускания
(вход B) 1 MΩ 500 МГц

время нарастания 32,5 пс 28,5 пс 22 пс 15,5 пс 10,5 пс

количество каналов
20 каналов на полной полосе 
пропускания 

20 каналов на полосе 20 ГГц,
10 каналов на полосе 30 ГГц

20 каналов на 
полосе 20 ГГц, 10 
каналов на полосе 
30 ГГц, 5 каналов 
на 45 ГГц

входное сопротивление
вход A: 50 Ом
вход B: 50 Ом; 1 МОм // 16 пФ, 10 МОм // 11 пФ

2.92 мм: 50 Ом
вход A: 50 Ом
вход B: 50 Ом; 
1 МОм // 16 пФ, 
10 МОм // 11 пФ

2.4/2.92 мм: 50 Ом
вход A: 50 Ом
вход B: 50 Ом;
1 МОм // 16 пФ,
10 МОм // 11 пФ

вертикальное разрешение ацП 8 бит; до 11 бит при включении программного увеличения разрешения (ERES)

чувствительность   

вход A, вход B 50 ом: 2 мВ – 1 В/деление с 
возможностью плавной регулировки коэффициента 
отклонения;
вход B 1 мом: 2 мВ – 10 В/деление с возможностью 
плавной регулировки коэффициента отклонения

2.4/2.92 мм: 10 мВ – 500 В/деление с 
возможностью плавной регулировки 
коэффициента отклонения;
вход A, вход B 50 ом: 2 мВ – 1 В/
деление с возможностью плавной 
регулировки коэф. отклонения;
вход B 1 мом: 2 мВ – 10 В/деление с 
возможностью плавной регулировки 
коэффициента отклонения

канал горизонтального отклонения и сбор информации

частота дискретизации в 
режиме реального времени

40 ГГц на канал (опционально до 80 ГГц в режиме 
объединения)

40 ГГц на канал, 
80 ГГц в режиме 
объединения при 
полосе 30 ГГц

40 ГГц на канал,
80 ГГц в режиме 
объединения при 
полосе 30 ГГц,
120 ГГц в 1 кан. 
реж. при полосе 
45 ГГц.

длина памяти
Стандартная: 20 МБ/кан
максимальная: 256 МБ/кан 

Стандартная: 
40 МБ/кан при 
полосе 30 ГГц,
20 МБ/кан при 
полосе 20 ГГц
максимальная:
512 МБ/кан при 
полосе 30 ГГц,
256 МБ/кан при 
полосе 20 ГГц

Стандартная: 
60 МБ/кан при 
полосе 45 ГГц,
40 МБ/кан при 
полосе 30 ГГц,
20 МБ/кан при 
полосе 20 ГГц
максимальная:
768 МБ/кан при 
полосе 45 ГГц
512 МБ/кан при 
полосе 30 ГГц,
256 МБ/кан при 
полосе 20 ГГц

минимальный шум джиттера. 250 фс 225 фс 190 фс 140 фс 125 фс

*  вход A – разъем BMA, шина ProLink (возможные переходы: ProLink-SMA для LabMaster 9 Zi-A 13 ГГц;
 ProLink-к/2,92 для LabMaster 9 Zi-A 16 ГГц, LabMaster 9 Zi-A 20 ГГц, LabMaster 9 Zi-A 30 ГГц, LabMaster 9 Zi-A 45 ГГц)
** вход B – разъем BNC, шина ProBus


