
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

   «АКАДЕМЛАЙН»  
                                                                                                 www.academline.com 
109431, Москва, Привольная ул., д.70                    
тел.: (495) 972-54-10; 972-54-75                                                                                  
тел./факс: 705-05-20 
info@academline.com                                                                                                         
                                       

Цифровые осциллографы OWON серии PDS 
 

 Количество каналов: 2 
 
  Полоса пропускания: 25…100 МГц 

 
  Макс. частота дискретизации: в реальном времени 100…500 

МГц, в эквивалентном режиме 2,5 ГГц 
 
  Глубина памяти 6 K, вертикальное разрешение 8 бит 

 
 Режимы синхронизации АВТО, НОРМ, ОДНОКРАТНЫЙ, ВИДЕО (поля или строки), 

подключаемые фильтры НЧ и ВЧ  
 
  Автоматические измерения 5 параметров  

 
  Измерения параметров с помощью курсоров  

 
  4 ячейки памяти для запоминания осциллограмм  

 
  Большой 20 см цветной ЖК дисплей, разрешение 640x480  

 
  Интерфейсы: RS-232 или USB  

 
 Габариты: 350 мм × 157 мм × 120 мм, вес: 1 кг    

 
Технические характеристики 

 
Модель PDS-5022S PDS-6042S PDS-6062S PDS-6062T PDS-7102T 

Количество 
каналов 

2 + канал 
внешней 

синхронизации 

2 + канал 
внешней 

синхронизации 

2 + канал 
внешней 

синхронизации 

2 + канал 
внешней 

синхронизации 

2 + канал 
внешней 

синхронизации 

Полоса 
пропускания 25 МГц 40 МГц 60 МГц 60 МГц 100 МГц 

Скорость 
нарастания 14 нс 8,8 нс 5,8 нс 5,8 нс 3,5 нс 

Скорость выборки 
в реальном 
масштабе времени 

100 Мвыб/с 250 Мвыб/с 250 Мвыб/с 250 Мвыб/с 500 Мвыб/с 

Дисплей 

Цветной SNT, 
диагональ 19,6 
см, разрешение 
640х480 точек 

Цветной SNT, 
диагональ 19,6 
см, разрешение 
640х480 точек 

Цветной SNT, 
диагональ 19,6 
см, разрешение 
640х480 точек 

Цветной TFT, 
диагональ 20,3 
см, разрешение 
640х480 точек 

Цветной TFT, 
диагональ 20,3 
см, разрешение 
640х480 точек 

Входы 

Режим 
подключения 
исследуемого 

AC, DC 



сигнала 

Входной импеданс 1 MОм ±2%; 20 пФ ±3 пФ 

Коэффициент 
подавления 
пробника 

х1, х10, х100, х1000 

Максимальное 
напряжение 300 В, CAT II 

Горизонтальная ось 

Диапазон 
развертки от 5 нс/дел до 50 с/дел 

Объем памяти 6000 точек 

Точность 100 ppm 

Функция 
масштабирования есть 

Макс. напряжение 300 В, CAT II 

Вертикальная ось  

Разрешение 8 бит 

Чувствительность от 5 мВ/дел до 5 В/дел (по входу BNC) 

Точность ±5% 

Система синхронизации 

Режимы Edge, Video 

Диапазон уровней ±6 делений от центра дисплея 

Точность 
установки уровней ±0,3 делений 

Чувствительность 
(Video-режим) 2 деления (пик-пик) 

Поддержка видео 
стандартов NTSC, PAL, SECAM 

Система измерений 

Курсорные 
измерения дельта измерения, по времени,  по напряжению 

Автоматические 
измерения Амплитуда, Период, Частота, Среднеквадратическое значение, Усреднение 

Математические 
операнды +, -, инвертирование 

Сохранение форм 
сигналов 4 форм сигналов, 4 установок 

Режим XY, 
построение фигур 
Лисажу 

доступно 

Встроенный генератор  

Меандр 1 кГц (амплитуда 5В), нагрузка не менее 1 МОм 

Физические характеристики 

Напряжение 100-240 В, 50Гц/CAT II 

Потребляемая 
мощность менее 15 Вт 

Габариты 350 х 157 х 120 мм 



Масса 1 кг 

Аксессуары 

Осциллографические пробники (1:1/1:10) 2 шт.; Руководство пользователя 1 экз. Программное обеспечение 
1 CD-диск. Кабель подключения USB 1 шт.; 

 
 


